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Descriere produs ENKAMAT®

Sistem de control permanent al eroziunii

ENKAMAT® este o plasa tridimensionala, care este sudal ) ‘A

punctele de intersectie cu monofilament poliamid 6, ce asigur .".____#.
deschidere de mai mare de 95% de spatiu gol, liber. “i}
Enkamat® care au o latime mai mare de 1m, sunt legate intre el ""

legatura termica pt a se obtine o latime mai mare.

Produsele ENKAMAT®pot fi utilizate pe orice tip de sol care
nevoie de protectie impotriva eroziunii sau pentru stabilizare
taluzurile abrupte si impermeabile.

Cu structura sa tridimensionald de ranforsare si sustinere pe termen lung
a sistemelor de radicini, toate produsele ENKAMAT® formeaza
suprafete stabile cu vegetatie perend actiondnd impreund cu plantele ca
niste materiale de constructii. Enkamat este un sistem integrat si eficient
de protectie impotriva eroziunii.

y} De indatd ce este instalat, ENKAMAT® protejeaza impotriva eroziunii

diminudnd impactul vantului si al apei la suprafatd si prevenind
alunecarile de teren.
Cu geosaltele cu o latime de pana la 5.75m si o lungime de pana la 150m
ENKAMAT®se poate aplica rapid si cu costuri minime atat in directie
~  Pins orizontala cat si perpendiculard in raport cu taluzul §i prin urmare
ducand la economii substantiale. Enkamat este usor si flexibil ceea ce
face sa fie ugor de manipulat si instalat.
Structura piramidald cu monofilamente individuale
orientate vertical asigurd pastrarea formei geosaltelei chiar
si atunci cand este umpluta cu sol.
Toate tipurile de Enkamat sunt nontoxice si neutre din
punct de vedere chimic, ceea ce le face adecvate si pentru a
fi utilizate in rezervoarele de apa potabila.
Produsele sunt foarte rezistente la apa si sunt durabile.
Pentru a usura aplicarea, ENKAMAT®e foarte flexibil §
chiar si la temperaturi joase. In functie de tipul de produs
acesta poate fi utilizat la temperaturi cuprinse intre — 40°C
si + 80°C.
Toate geosaltelele antieroziune ENKAMAT®sunt in asa fel
facute incat sa nu putrezeasca si sunt rezistente la toate
substantele si organismele care se Intalnesc in mod natural
n sol. Majoritatea produselor ENKAMAT®sunt ignifuge.

Ranforsare permanenta pt radacini
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Cum functioneaza ENKAMAT® ?

Actioneaza ca un acoperis artificial
Retine particulele din sol si semintele, prin reducerea velocitatii apei si a vintului

Creeaza un sistem microclimatic, favorizind germinarea semintelor si cresterea lor mai rapida
Intareste patura vegetala pe acoperisurile verzi

‘ Ajuta natura sa dezvolte o vegetatie mai puternica prin controlul permanent al
eroziunii intr-un timp foarte scurt.

ENKAMAT® - este raspunsul pentru controlul permanent impotriva eroziunilor:

-

e = -
. s
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PROBLEMA SOLUTIA ENKAMAT®

'.llﬁllll'.'l“iul

-

Produsele ENKAMAT® au dat dovada de eficienta de peste 30 de ani de folosire al lor in diferite proiecte
de:

e |Intarire al terasamentelor
e Intarire al albiilor raurilor

o Reinverzirea diferitelor pante pt infrumusetarea zonei ambinetale
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Date tehnice 7018 7020
Greutatea unitara EN ISO 9864 g/m2 260 290 400
Grosimea normala mm 10 18 20
Forta la rupere md/cmd ™ EN 1SO 10319 kN/m 2.0/1.5 2.0/1.2 2.3/1.5

. . . PA 6
Miezul polimerului de 3D
Culoare negru
Densitatea polimerului kg/dm3 1,14
Rezistenta la temperatura oC -40 la +80
Clasa de inflamabilitate DIN4102 B2
Tipul de structura deschis
Structura 3D ce ofera volum %
liber >95%
Factor de retentie sol m/m2 1810 1290 1420
Dimensiuni

m 150 x 1.0 120 x 1.0 100 x 1.0
Lungime x Latime al geocompozitului @
Lungime / Diametru rola m 1.03/1.15 1.03/1.25 1.03/1.2
Greutatea bruta € kg 40 35 40
Descrierea pt instalare
Imbatrinire Este rezistent la razele UV si intemperii.
Rezistenta chimica Enkamat este rezistent la concentratiile chimice care exista in mod normal in solul si pe suprafata apelor.
Toxicitate Netoxic. Este aprobat pt a fi folosit la bazine de acumulare potabile. Enkamat este inert si nedaunator asupra
mediului.

Avariile rozatoarelor Nu contine valori nutritive. Structura incalcita este neplacuta pt rozatoare si animalele subterane.

[1] md= directia longitudinala / cmd=directia trasnversala
[2] Latimea rolelor standard furnizate este de=1.0m. La cerere se pot furniza si role la latime de 1.95m si 3.85m.
[3] Greutatea bruta = Structura 3D+ambalajul, valorile individuale pot diferi

ENKAMAT® este certificat CE si este un produs al firmei Freudenberg si are implementat

sistemul de management al calitatii ISO 9001 si distribuit in Romania de GL Geosintex SRL.

Portofoliul GL GEOSINTEX include si alte produse destinate infrastructurii si constructiilor:
o - geotextil netesut,

o - geotextil tesut,

o - geogril (geogrila rigida; geogrile felxibile - folosite la drumuri, taluzuri, terasamente)
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o -sisteme eroziune (control al eroziunilor pentru taluzuri, impotriva alunecarilor de

teren de suprafata, etc)

o

- geocompozit antifisura asfalt (ranforsare intre straturile de asfalt pentru prevenirea
aparitiei fisurilor)

o - tevidrenaj perforate,

o - tevidrenaj corugate,

- tevi corugate,

o

o

- tevi PVC, tevi PP, si tub protectie cabluri, telecomunicatii,

o - alte solutii geosintetice pentru infrastructura

o - folie constructii

Prin utilizarea produselor geosintetice moderne, proiectele de infrastructura pot beneficia de solutii
eficiente, durabile si economice.
Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati.

www.qglgeosintex.ro
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